
Detector de Metales Portátil
ZK-D100S

Características

Puede ser recargado. Se recarga en 4-6 horas. (batería de 9V, el cargador y la batería recargable 
no vienen incluidos).

El tipo de alarma es sonido y luz simultánea o vibración y luz simultáneos. Se puede con�gurar 
la manera en que la alarma es emitida.

Con�guración del nivel de volumen de detección, el detector de metales activará la alarma 
cuando detecte un  objeto de metal más grande al con�gurado.

Batería de Litio, cargador por USB (opcional).

Ahorro de batería: hibernación después de un minuto sin uso (opcional).

Detección de Seguridad: Prevención de 
contrabando, como: cuchillo, pistola 
entre otros.

Fábrica: Previene la pérdida de objetos 
de valor.

Educación: Previene el uso de herramientas 
en exámenes importantes, tales como: 
teléfono, diccionario electrónico, entre 
otros.
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40KHz

410 x 85 x 45 mm

<50mA

Sonido (vibración) y luz simultáneamente

> 75dB(A)

Dimensiones

Batería de 9VFuente de Alimentación

7V - 9VVoltaje de Operación

Intensidad Eléctrica

Alarma

Intensidad de Alarma

Frecuencia de Operación

Especi�caciones

Aplicaciones

Aeropuerto Oficina Gubernamental Banco

Centro de Exhibiciones Hotel Prisión


