


Nota: El registro de informacion y huella del usuario se realiza via ZKAccess3.5 o por medio de la tarjeta de

administracion.

1. Instalacion

Ubique la plantilla guia en el
lugar donde se va a instalar el
TF1600. Taladre los agujeros de
acuerdo a la guia.

' &
Retire los tornillos de la parte
inferior del dispositivo.

Retire la placa trasera del
dispositivo .

Asegure la placa trasera'y
la almohadilla de plastico a
la pared de acuerdo con la
plantilla guia.

E
o

Una el dispositivo con la placa
trasera. Asegure la union del
dispositivo y la placa trasera
utilizando los tornillos retirados
al inicio
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2. Estructura y funcionamiento
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Funcién del Sistema de Control de Acceso
1) Si se verifica un usuario registrado, el dispositivo exportara la sefal para desbloquear la puerta.

2) El sensor detecta el estado de la puerta. En caso de apertura o cierre inusual/inesperado la alarma
se activara.

3) Si el dispositivo es removido ilegalmente , el dispositivo emitird una alarma.
4) Soporta lector de tarjetas externo.
5) Soporta botdn de salida externo.

6) Conexion con el computador por medio de interfaz RS485 y TCP/IP. Un computador puede administrar
multiples dispositivos.

A Advertencia: No manipular mientras esta encendido




3. Conexion de la cerradura

Nota:

- 1. El sistema soporta cerraduras NO y NC. La cerradura NO (normalmente abierta) es conectada con los
terminales "NO"y "COM", y la cerradura NC ( normalmente cerrada) es conectada con los terminales "NC"y “COM".

- Cuando la cerradura eléctrica es conectada al sistema de control de acceso, es necesario un diodo FR107 en

paralelo (incluido en el paquete) para prevenir que la autoinductancia EMF afecte el sistema. No invierta las
polaridades.

Compartir energia con la cerradura:
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No compartir energia con la cerradura
El dispositivo no comparte energia con la cerradura:
A. ULOCK=12V, I-ILOCK<1A; B.ULOCK#12V; Cla distancia entre la cerradura y el dispositivo es >10
metros; D. Recomendamos no compartir energfa con la cerradura.

i wopo | +12v +
ﬁhﬁ +I2V
-—Wﬂ GND 3 e
— Morado| BELL- DC12v " o ey
—t Y rom— café |BELL=
> ey = E L —t—
negro | GND - =
Enerqia DC ~ e TR 1
Al | NOI
) . woj | COMI omm—————
: X FRI07 Maranja| 02 e g
o HC+ - Verde |COM2 Eneraia DC Verde [COMZ

Guia de Instalacion




Illll

:corriente de salida del dispostivo; “ULock”: voltaje de la cerradura; “llock”: Corriente de la cerradura.

4. Otras conexiones
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Voltaje de salida de alarma = DC12V

5. Conexion de la alimentacion

El voltaje de trabajo del dispositivo es DC 12V, la corriente eléctrica es de 500mA (50 mA en reposo).El positivo
se conecta con” +12V" El negativo se conecta con “GND"( No invierta las polaridades)

DC12V

A Advertencia: No manipular mientras esta encendido




6. Salida Wiegand

El dispositivo soporta salida Wiegand estandar de 26 bits. Puede conectarse con la mayoria de dispositivos de
control de acceso.

WDO
WDI

GND
485+
485-

7. Entrada Wiegand

El dispositivo tiene puerto de entrada Wiegand que habilita la conexién a un lector de tarjetas esclavo. Los
dispositivosson instalados a cada lado de la puerta, para controlar los eventos de bloqueo y acceso.

Rojo | +]2V -
Negro | GND
Wamce | ITWDI
verde | fTWDO
Az | RLED
Gris [GLED
Morado | BEEP

(1). Se recomienda que la distancia entre los dispositivos y el controlador de acceso (o lector de tarjetas) sea
menor a 90 metros. ( para largas distancias utilice un extensor de sefial Wiegand, para minimizar la interferencia)

(7). Para mantener la estabilidad de la senal Wiegand , conecte el dispositivo y el controlador de acceso ( o lector
de tarjetas) al mismo puerto GND (tierra).
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8. Otras funciones y Caracteristicas

Tamper
En la instalacion del dispositivo, se debe poner el iman entre el dispositivo y la placa trasera. Si el dispositivo se
retira de manera ilegal, y el iman se aleja del dispositivo, la alarma se activara.

Restaurar valores de fabrica
Entre 30~60 segundos después de que la alarma del tamper haya sonado, presione el switch 3 veces.

La carcasa del dispositivo esta fabricada en material resistente al fuego.

Temperatura de trabajo: -40°C~45°C (-40°F~113°F)

Vista Frontal Vista Trasera

9. Comunicacion

Existen dos maneras de intercambiar informacién entre el PCy el dispositivo: el protocolo RS485 y el TCP/IP,y
soporta control remoto.

1. RS485:

Por favor utilice el cable RS485 especificado, el convertidor activo RS485 y cableado tipo bus.

Terminales Puertos seriales del PC
485+ RS485+
485- RS485-
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Bus RS485 I
485+




2. Funcion del Lector RS485:

El equipo soporta Lector esclavo a través de comunicacion RS485. El lector FR1200 (esclavo), realiza funciones
anti-Passback. Si elige la funcién” lector RS485", el dispositivo ya no podréd conectarse con el PC a través de la
interfaz de comunicacién RS485.

Diagrama del dispositivo conectado al lector (el dispositivo actia como maestro)

485+

Dispositivo de Control de Acceso Lector

Diagrama del dispositivo conectado al controlador ( el dispositivo actia como esclavo)
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Establezca la direccidon RS485 (nimero de dispositivo) por medio del ZKAccess3.5.
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1. TCP/IP
Existen dos formas para la conexion TCP/IP:

a). Cable cruzado: el dispositivo y el computador se conectan directamente.

Direccion IP 192.168.1.124
Mascara de Red 255.255.255.0

Direccion IP 192.168.1.201
Mascara de Red 255.255.255.0

b). Cable recto: El dispositivo y la PC conectados a LAN/WAN mediante Switch/Landswitch.

Switch




10. Precauciones
1. El cable de alimentacion se conecta después de los demas cables: Si el dispositivo no esta trabajando
normalmente, antes de hacer la respectiva revision corte el suministro de energia. Le recordamos amablemente

que cualquier Hot-Plugging/hot swop puede danar el dispositvo, y esta causa no esta comprendida dentro de la
garantia.

2.Recomendamos la fuente de alimentacion DC12V/3A. Por favor contacte al personal técnico para mas detalles.

3. Por favor lea detenidamente la descripcion/ajustes de los terminales y cableado en los diagramas. Cualquier
dafio causado por manipulacién incorrecta no es cubierto por la garantia del producto.

4. La parte expuesta de los cables debe ser menor a 5 mm para prevenir conexiones inesperadas y posibles
dafos en los dispositivos,

5. Por favor conecte el “GND" antes de los demas cables, especialmente si se trata de un ambiente con mucha
electrostatica para evitar una descarga instantanea que pueda danar el dispositivo.

6. Sila distancia entre la fuente de alimentacién y el dispositivo es un poco extensa, no cambie el tipo de cable.

A Advertencia: No manipular mientras esta encendido
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