
El VF780 es un dispositivo de identi�cación facial para la gestión de tiempo y asistencia de 
empleados con funciones de control de acceso que puede conectarse con cerraduras 
eléctricas, botón de salida, sensor de puerta, etc.

Con el algoritmo de identi�cación de rostro más avanzado y con la tecnología más e�ciente, 
puede almacenar hasta 800 rostros. Posee una rápida velocidad de veri�cación y un manejo 
operativo sencillo e intuitivo.

Permite la comunicación a través de  Wi-Fi (opcional), TCP/IP y USB-Host/Cliente que asegura 
una conexión y transferencia de datos sin contratiempos.  

El diseño elegante del VF780  encaja perfectamente en cualquier tipo de o�cina. 

Características
Diseño elegante y ergonómico.

Fácil instalación.

Comunicación vía Wi-Fi (opcional), TCP/IP y USB-Host/Cliente.

Pantalla TFT touch de 3 pulgadas, entrada T9, ID de 9 dígitos.

Sistema óptico infrarrojo que permite registrar e identi�car al usuario aun en ambientes con poca iluminación.

Módulo de tarjeta MIFARE (opcional).

Algoritmo profesional de identi�cación de rostro.
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Pantalla

Capacidad de Rostros

Capacidad de Tarjetas

Capacidad de Eventos

Comunicación

Funciones Estándar

Funciones Opcionales

Fuente de Alimentación

Velocidad de Veri�cación

Temperatura de Operación

Humedad de Operación

Dimensiones

Touch de 3 Pulgadas

800 (estándar) 1.200 (opcional) (1:N)

10.000

100.000

TCP/IP, USB-Host/Cliente

Tarjeta ID, Cambio Automático de Estado, Búsqueda Self-Service, Código de 

Trabajo, Entrada T9, ID de 9 Dígitos, Horario de Verano, Timbre Programado, SMS, 

Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Alarma y Botón de Salida 

MIFARE, Wi-Fi, ADMS

12V/1.5A

≤ 1 seg

0°c a 45°c

20% - 80%

104.7 x 160 x 36 mm

Especi�caciones
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