
El iClock700 es una equipo para la gestión de tiempo y asistencia de empleados con 
funciones de control de acceso con pantalla TFT de 3.5 pulgadas. Gracias al nuevo 
�rmware, el iClock700 incorpora nuevas características como una interfaz de usuario con 
mayor estabilidad, mayor velocidad de veri�cación y mejor rendimiento. 

El iClock700 es compatible con USB, ADMS y SDK. Los protocolos de comunicación TCP/IP, 
RS232/485 y USB-Host/Cliente garantizan una transmisión de datos �uida entre 
dispositivo y PC. También incorpora conexión vía GPRS, Wi-Fi, 3G y conectividad para el 
control de acceso mediante entrada y salida Wiegand, cerradura eléctrica, sensor de 
puerta, botón de salida, alarma y timbre.

Terminal  de Huella para Gestión
de Tiempo y Control de Acceso

iClock700

Características
Sencilla e intuitiva interfaz de usuario que adopta 
un diseño modular y jerárquico. Más simple y 
lógico.

Veri�cación en menos de 1 segundo.

Múltiples idiomas.

Recuperación de datos y copia de seguridad.

ID de usuario avanzada a través de letras 
y números.

Encriptación de chip para protección 
de �rmware.

Funciones fácilmente ampliables para 
adaptarse a los requerimientos del cliente.

Entrada y salida Wiegand, conexión para 
cerradura eléctrica y alarma.
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Capacidad de Huellas

Capacidad de Tarjetas

Capacidad de Eventos

Pantalla

Comunicación

Funciones Estándar

Interfaz de Control de Accesos

Wiegand

Funciones Opcionales

Software

Fuente de Alimentación 

Velocidad de Veri�cación

Temperatura de Operación

Humedad de Operación

Dimensiones

8.000

10.000 (Opcional)

200.000

Pantalla TFT de 3.5 Pulgadas

RS232/485, TCP/IP, USB-Host y Cliente

Código de Trabajo, SMS, Horario de Verano, Webserver, Timbre Programado, 

Búsqueda Self-Service, Cambio Automático de Estado, Foto ID, Cámara, 

Múlti-Verificación, Entrada T9, Anti-Passback, Batería Incorporada 

Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma y Timbre

Entrada y Salida

ID / MIFARE / HID, Impresora, ADMS, Wi-Fi, GPRS, 3G

ZKTIme.Net

DC 12V 3A

≤ 0.5 seg

0°c a 45°c

20% - 80%

225.2 x 166 x 46.3 mm

Especi�caciones

Dimensiones

225.2

16
6

46.3
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ImpresoraMemoria 
USB

RS232/485
Convertidor

Botón 
de Salida

HUB

TCP/IP

PC PC

Cerradura
Eléctrica Sensor

Puerta

Timbre
Eléctrico

iClock700


