ProMerc-100

Terminal de Gestion de Cafeteria de Reconocimiento Facial
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ProMerc-100 es un terminal de punto de venta con tecnologia de reconocimiento facial utilizada en la gestion de cafeterias. Tiene
pantallas tactiles duales de 11.6 ", ejecuta el sistema operativo Android. Tiene una interfaz bien disefiada e intuitiva y admite
diferentes patrones de consumo, a saber, modo de valor fijo (cantidad fija por transaccion), modo de productos basicos, modo de
cantidad (modo de célculo), modo de conteo y modo fuera de linea.

El sistema se puede conectar a Internet a través de TCP / IP o WiFi, y se puede conectar a impresoras de tickets pequefios. El
sistema se puede integrar con pequenos programas para realizar funciones como recargar y ordenar comidas.

A través del reconocimiento facial y la verificacion de la tarjeta de identificacion / MF, puede deducir tarifas y liquidar cuentas de
forma automadtica y precisa, mejorando de manera inteligente la experiencia gastronémica, la eficiencia de la liquidacion de comi-
das y haciendo que la gestion del consumo sea mas conveniente e inteligente.
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Caracteristicas

- Modos de verificacion: reconocimiento facial, tarjeta ID / MF, huella digital (conexion externa)
- Modos de consumo: modo de valor fijo, modo de mercancia, modo de cantidad (modo de calculo), modo de conteo y modo de linea

- Informe: detalles de consumo, resumen de consumo, detalles de comidas, resumen de comidas, informe de pedidos, etc
- Interfaz: sistema Android, interfaz intuitiva y bien disefada
- Reconocimiento antifalsificacion: detecciéon de cuerpo vivo, reconocimiento facial, etc

- Soporte de impresora térmica de recibos (conexion externa)

Especificaciones
Modelo ProMerc-100
CPU  Cortex-A17
RAM  2GBDDR3
ROM 8GB
OS Androidé.0

Pantalla de cliente
Camara

Pantalla principal

Standard Puertos
Functions

Modo de comunicacion
Capacidad de la rostros
Tarjeta

Fuente de alimentacion

Ambiente de trabajo

Dimensiones (L*W*H)

Pantalla tactil capacitivade 11.6 ', 1366 * 768
2MP

Pantalla tactil capacitivade 11,6, 1366 * 768
2*USB, 1*RJ45, 1*0TG

TCP/IP, Wi-Fi

Standard: 3,000; Opcional: 10,000

ID, Mifare

12V-5A

Temperatura de funcionamiento: -10-50 ° C
Temperatura de almacenamiento: -40 - 80 ° C
Humedad de funcionamiento: <90%
Humedad de almacenamiento: 20 - 93%

290%290*210 to 290*290*264 (mm)
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