
UV

OCR

Lee los documentos que cumplen
con la ICAO y los que no lo son

Combina con SDK de
OCR de alta precisión

Aplicable para quiosco
de autoservicio

Proporcionar servicio de 
personalización OCR

Obtiene datos digitales de chips
sin contacto (RFID)

Capture imágenes en iluminaciones
blancas, IR y UV

Características

Visión General

 

G2 WP Lector OCR
RS100

Control Fronterizo
de Aeropuerto

Control de acceso
de seguridad

Gestión de la
propiedad del hotel

Proceso de
pago �nanciero

RS100 es un lector de documentos compacto, rápido y multifuncional 
basado en la tecnología OCR. Está diseñado para extraer datos de los 
documentos de viaje estándar de la OACI. Proporciona soluciones 
ideales para identi�car Pasaportes, Visa, tarjetas de identi�cación, 
Licencia de conducir y otros documentos de viaje.



Características

Con�guración

Documentos soportados 

Imagen Hardware

ICAO 9303 standard compliant documents：

ID-1 (Identity Card)

ID-2 (Passport, Visa)

ID-3 (Passport)

Customization based on clients ‘requirements

Lea y escriba circuitos integrados sin contacto de acuerdo con ISO / IEC 14443-S (Tipo AB)

Lea la tarjeta inteligente de acuerdo con ISO / IEC 7816

Compatible con el pasaporte electrónico Control de acceso básico (BAC) y control de acceso extendido (EAC) 

Admite autenticación activa / pasiva

1D: Código 128, Código 39, Intercalado 2 de 5

2D: PDF 417, código QR, matriz de datos, código azteca

Resolución

Illuminación

Profundidad del color

Sensor

Formato de imagen

Campo de visión

Operación soportada

Sistema

Kit de desarrollo

Lenguajes de programación

Windows Server 2003 y 2008 (32/64 bit)

Windows 7, 8, 10, Vista, XP (certi�cado WHQL de 32/64 bits)

Linux Ubuntu, CentOS, RedHat

OCR SDK completo, incluidas las DLL,

Programa OCXs, WebSocket, Samples y Demo

C#, C/C++, Java, Delphi, Visual Basic 6.0, VB. NET

175 * 199 * 140 mm (ancho * profundidad * altura)

1.25kg (neto)

2. 00kg (bruto)

USB 2.0

Potencia, listo, error y advertencia

Zumbador incorporado

Entrada: CA 100 ~ 240V, 50-60Hz, 0.8A

Salida: DC 12V, 2A

20% -95% (sin condensación)

10 ° C a 50 ° C en funcionamiento

-20 ° C a 50 ° C de almacenamiento

1 año de garantía, extensible

Dimension

Peso

Interfaz

LED de estado

Zumbador

Poder

Humedad de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento

Garantía

500 DPI

Visible, IR(850nm) y UV(365nm)

24 bits/pixels

CMOS, 5.0 Megapixels(2592*1944)

JPG,BMP,PNG

127mm*88mm

Zona legible por máquina

Zona de inspección visual

RFID

Código de barras

Software
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