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Detector de metales de paso con
Medición de temperatura corporal
ZK-D3180S con 18 zonas (estándar)

36.5°C (97.7°F)

A medida que el número de casos ha ido en aumento y la extensión geográ�ca se ha ampliado, el 
brote del nuevo coronavirus ha suscitado graves preocupaciones sobre la salud pública y la higiene 
personal.

En ocasiones, la enfermedad puede causar síntomas como �ebre alta, y el ZK-D3180S es un detector 
de metales de paso que puede ayudar a medir la temperatura corporal en la frente y la muñeca de 
los pasajeros. Si la temperatura detectada es superior a 37,3 ° C o cualquier otro valor establecido 
por el usuario administrativo, ZK-D3180S generará una alarma para informar a los guardias.
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Fuente de alimentación AC100 V~240V

Temperatura de trabajo 16°C ~ 38°C (60.8°F ~ 100.4°F)

Frecuencia de trabajo 4kHz ~ 8kHz

Dimensiones externas (H * W * D) 2220 * 835 * 578 (mm)

Dimensiones internas (H * W * D) 1990 * 700 * 578 (mm)

Dimensiones del paquete (H * W * D) 2310 * 350 * 665 (mm)

Peso bruto 65kg 

Tipo de sensor de temperatura IR sensor de temperatura

Tiempo de medición de temperatura ≤1s

Punto de medición de temperatura Frente o muñeca

Distancia de medición de temperatura 50mm ~ 100mm

Altura del sensor de temperatura desde el suelo 1500mm (customizable)

Desviación de la medición de temperatura ±0.5°C (±0.9°F)

Rango de temperatura 30°C ~ 45°C (86°F ~ 113°F)

Intervalo entre la medición de temperatura 2s

Especi�caciones

Lugares concurridos 
y áreas con altos �ujos de pasajeros

* Los datos de medición de temperatura son solo de referencia, no para uso médico. Este producto no es adecuado para entornos
 con luz intensa o alta temperatura. Se recomienda utilizar este producto en interiores sin viento.

 

* Una vez que encienda el dispositivo o cambie el entorno de una aplicación, déjelo entre 10 y 15 minutos para calibrar la precisión.


