
ZKB107
Plataforma de escaneo de códigos de barras 1D

       

Características

Escenario de aplicación

CPU de decodi�cación de doble chip de 32 bits
Decodi�cación de alta velocidad

Escaneo omnidireccional
Unidad USB

Larga profundidad de campo

Función de escaneo de una sola línea

ZKB107 es una plataforma de escaneo de códigos de barras 1D de alto rendimiento 
con un patrón de escaneo omnidireccional rasterizado de 20 líneas para una mayor 
productividad para los usuarios novatos y expertos, lo que resulta en líneas de pago 
más cortas, mejor satisfacción del cliente.

Solicite en cajero de supermercado, inventario de tienda de ropa, inventario de almacén y otra 
industria.



Especi�caciones

Características mecánicas

Dimensiones                               100mm × 95mm × 150mm

Peso                                              330 g, sin cable

Cable                                            Recta 2.0 m

Tipo de conector                       RJ-45

Indicador                                     LED

Interfaz compatible                  RS-232, teclado USB, USB virtual COM

Características electricas

Voltaje de entrada                     4.5 – 5.5 VDC

Actual                                          235 mA

Rendimiento de escaneo

Velocidad de escaneo               1500 lines/s

Patrones de escaneo                 Escaneo de espacio totalmente orientado (20 líneas láser, 5 direcciones)

Contraste de impresión            Diferencia mínima re�ectante del 30% (UPC / EAN 100%)

Capacidad de decodi�cación

Resolución mínima                    0.102mm(4mil)@Code 39, PCS=90%

Profundidad de decodi�cación                         0 mm – 300 mm

funcionamiento: -10 ° a 50 ° C (14 ° a 122 ° F); almacenamiento: -20 ° a 60 ° C (-4 ° a 140 ° F)

Caracteristicas Ambientales

Temperatura                             

Humedad                                     5% a 95% (sin condensación)

                                                      EMC: EN55022, EN55024 | Seguridad eléctrica: EN60950-1 | Sellado: IP54

                                                      EMI: EN50081 | Resistencia a caídas: soporta múltiples caídas de 1,5 m al hormigón

1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), 

ISSN, Código 39, Código 39 ASCII completo, Código 32, Código trióptico 39,

Intercalado 2 de 5, Industrial 2 de 5 (Discreto 2 de 5), Matriz 2 de 5,

Codabar (NW7), Código 128, UCC / EAN 128, ISBT 128, Código 93,

Código 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey.

La seguridad 
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