
ZKB204
Plataforma de escaneo de código de barras 2D

-

Características

Escenario de aplicación

.

La plataforma de escaneo ZKB204, que se integra con una potente e�ciencia de esca-
neo, tecnología avanzada de escaneo de imágenes, apariencia hermosa y duradera, ¡es 
el equipo de primera elección para mejorar su e�ciencia laboral!

Solicite en cajero de supermercado, inventario de tienda de ropa, inventario de almacén y otra 
industria.

Excelente rendimiento de lectura de códigos de barras 1D / 2D
Buena tolerancia atlética
IP52 a prueba de polvo

Resistencia a la caída de 1,2 m

Detección de velocidad por infrarrojos
Interfaz buena

Verde de baja potencia



Especi�caciones

     CMOS

Contraste de símbolo                ≥30%

Interfaz                                       USB HID-KBW，Puerto virtual USB，USB HID-POS，TTL-232，RS-232

Simbologías

Sensor de imagen

Ángulo de escaneo

Dimensiones                                 106mm × 111mm × 155mm

Peso
Noti�cación

           320g                  
      Pitido, indicador LED

      Funcionamiento 240mA
      En espera             190mAActual

Temperatura de funcionamiento     -20℃~+50℃ (-4°F~122°F) 

Temperatura de almacenamiento                -40℃~+80℃ (-40°F~176°F)

Humedad                                     5%~95%（sin condensación）

ESD                                                

Drop                                              1.2m de gotas al concreto (por seis lados, una gota por lado)
   ± 14 kV （descarga de aire）, ± 8 kV （descarga directa）

Sellando                                       IP 52

       CE, FCC

1D:Code128, UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13,  ISBN/ISSN, 

2D: PDF417, Código QR (QR1 / 2, Micro), Matriz de datos (ECC200, 

ECC000, 050, 080, 100, 140)

Tono       ± 50 ° @ 0 ° Roll y 0 ° sesgado

Rodar     ± 360 ° @ 0 ° Paso y 0 ° Inclinación

Sesgar    ±60°@ 0°Roll and 0° Pitch

Parámetros ambientales

Certi�caciones
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Parámetros de rendimiento

Parámetros físicos

UPC-E, UPC-A, Intercalado 2 de 5, ITF-6, ITF-14, Matriz 2 de 5, 
Industrial 25, Estándar 25, Código 39, Codabar, Código 93, Código 
11, Plessey, MSI-Plessey, GS1 -DataBar (RSS), (RSS-14, RSS- Limited, 
RSS-Expand)


