
ZKBio910 Series
Terminal POS inteligente biométrico todo en uno

Características
• 

• Pantalla táctil PCAP True-Flat sin bisel de 15 ”;

Procesador de cuatro núcleos Intel® Celeron® J1900 de 2,0 GHz de bajo consumo

• Procesador Intel® Core ™ i3 e i5 opcional;

La veri�cación de huellas dactilares hace que la transacción sea más segura• 

• Diseño modular con material de aleación de aluminio;

• Soporte de doble bisagra, soporte de mesa y soporte VESA estándar;

• El VFD y la segunda pantalla se pueden ajustar en ángulo;

• Fácil de ocultar cables y diseño sin ventilador;

Opcional

Segunda pantalla de
visualización LCD

 Lector de tarjetas de
banda magnética

Escáner de código
de barras

Diseño sin ventilador

Impresora térmica Montado en la pared Pantalla de cliente VFD Módulo de huellas
dactilares



Nombre del modelo ZKBio910 ZKBio930 ZKBio950

Sistema

Procesador
Intel® Celeron® J1900 Quad-
Core Processor (2.0 GHz)

Intel® Core™ i3-4005U Processor(1.7GHz)
Intel® Core™ i3-4010U Processor(1.7GHz)

Intel® Core™ i5-4200U Processor
(1.6 GHz up to 2.6 GHz)
Intel® Core™ i5-4210U Processor
(1.7 GHz up to 2.7 GHz)

Memoria del sistema 4GB Standard, DDR3L 1666MHz

Dispositivo de almacenamiento 64GB SSD Standard, 1*2.5’’ HDD & 2.5’’ SSD

SO compatible Windows 7, Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, Linux

Audio Realtek ALC662

Pantalla y toque

Tipo TFTLCD de 15 ", retroiluminación LED

Resolucion 1024×768

Pantalla táctil Pantalla táctil capacitiva proyectada

Customer Display LED (tubo digital 8C)

Puertos de E / S externos

VGA 1*DB-15

USB 4*USB 2.0 & 1*USB 3.0 5*USB 2.0 & 1*USB3.0 5*USB 2.0 & 1*USB 3.0

COM 3 0 0

HDMI 0 1 1

LAN 1

Audio 1 * salida de línea 1 * salida de línea, 1 * entrada de micrófono 1 * salida de línea, 1 * entrada de micrófono

Cajón de efectivo 1 0 0

Entorno físico

Temperatura de funcionamiento 0℃ ℃ al 20% - 80% de humedad

Temperatura de almacenamiento 20℃ ℃ al 20% - 80% de humedad

Fuente de alimentación Adaptador 12V DC 5A

Dimensiones (W*H×D)

Certi�cación

228*385*403 mm

CE FCC

Material Aleaciones de aluminio, ABS

Color Negro

Opciones y periféricos

Segunda pantalla 8’’ /10’’  TFT LCD

Pantalla del cliente 20 columnas × 2 líneas

MSR 3 pistas

Escáner de código de barras Escáner de código de barras 2D

Módulo de huellas dactilares USBHuella dactilar

Especi�caciones
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