
Características

Especi�caciones

· Tecnología estándar de reconocimiento de huellas digitales de alta precisión y procesamiento de imágenes optimizado.
· Admite baja tasa de aceptación falsa, alta tasa de reconocimiento y huella digital girada.
· Adopta sensores internacionales de semiconductores superiores, imágenes precisas y alta velocidad de adquisición.
· Buena calidad de imagen de la piel seca / húmeda / áspera de los dedos adecuada para una amplia gama de personas.

Escáner de huellas digitales sin unidad, no es necesario para instalar un controlador; conecta y reproduce.·  
· Admite el desarrollo de Windows, Android, Linux y otros sistemas operativos.

Tipo de sensor Semiconductor

Resolución 508DPI

Tasa de aberración <1%

Escala gris 256 gris

Área de recolección

Área de recolección efectiva

18.0 * 12.8 mm / 0.709 * 0.504 pulgada

18.0 * 12.8 mm / 0.709 * 0.504 pulgada

Tamaño de la imagen 256 * 360 pixeles

Electro-Silicon de alto rendimiento
Lector de Huellas Dactilares

El lector biológico de huellas digitales Bio30R es un escáner de huellas digitales semiconductor pequeño y 
portátil desarrollado por ZKTeco.

Utiliza el procesador ARM9 y el sensor internacional de huellas digitales de semiconductores. Tiene las 
características de velocidad rápida de adquisición de datos de huellas digitales y excelente calidad de 
imagen. Incluso admite el escaneo de la piel seca, húmeda y áspera de los dedos y proporciona una buena 
calidad de imagen.
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Dimensión (mm)

Interfaz USB2.0 / USB1.1

Temperatura de funcionamiento -10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F

Humedad 0% ~ 93% RH

Dimension (L*W*H) 83 * 50 * 20 mm / 3.268 * 1.969 * 0.787 inch

Tensión de alimentación 5.0 ± 0.25V

Corriente de potencia ≤150mA (activo) / 80mA (en espera)

Propiedad antiestática ≥15KV

Tamaño de plantilla Sobre 90KB

Velocidad de datos

Certi�cación

<6ms

FCC, CE, RoHS

SO Soporta
Servidor Windows XP / 2000/2000 / Vista / 7/8/10
Linux
Android
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