
Características

Especi�caciones

· Audio bidireccional. Desbloqueo remoto a través de la aplicación móvil ZKView. 
· Nivel de protección: IP65
· Lector de tarjetas RFID multifrecuencia: ID / IC / IC EV1
· Protocolo push de A&C
· Super�cie de metal cepillado
· Comunicación vía TCP / IP y Wi-Fi
· El modo de lector se conecta al panel de control, a través de RS485 y Wiegand

Cámara 2MP / 1080P, luz infrarroja

Capacidad de huellas dactilares  10,000

Capacidad de la tarjeta 50,000

Capacidad de registro 200,000

Comunicación TCP/IP, WIFI (Opcional)

Interfaz de control de acceso Cerradura eléctrica de terceros, sensor de puerta, botón de salida, alarma, timbre

Funciones DST, Consulta de registros, Anti-passback, Lector externo de huellas dactilares /
tarjetas RS485 y lector wiegand, ADMS

Tarjeta multifrecuencia EM  Card/ IC /IC EV1

Señal Wiegand De entrada y salida

Huella digital RAR ≤0.0001%

Huella digital FRR ≤0.01%

Fuente de alimentación 12V 3A

Temperatura de funcionamiento -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Humedad de funcionamiento 20% - 80%

Dimensiones(WxDxH) 80*34*219.5 (mm)

Notus es un terminal de control de acceso de huellas dactilares con cámara HD (2 MP / 1080p), compatible con 
función de videoportero. La aplicación ZKView admite comunicación de audio bidireccional y video unidireccional. 
Desbloqueo remoto con contraseña, capturas de fotos y grabaciones de video.
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